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SATURN SATURN
Ła god nie ener ge tycz ny, łu ko wa ty, de li kat ny
Rów nie cie ka wie pre zen tu je się mo del pod sta wo wy grzej ni ków wy gię tych LUX RAD. Wy po sa żo ny w atrak cyj nie za pro jek to wa-
 ny pół o krąg ły pro fil bocz ny, któ ry har mo ni zu je ze sto no wa ny mi krzy wiz na mi. Wy so ka ja kość wy ko na nia, w po łą cze niu z prze-
 ko ny wu ją cy mi osią ga mi, czy nią z nie go mo del do za sto so wa nia w każ dej sy tu a cji i każ dym miej scu.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
145www.luxrad.com

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: na profilu D 40 x 30 mm

Rury poziome gięte: okrągłe Ø 20

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZDC

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZBL ZBPZBL ZBPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

764 497 467 80-92 57-69 6.4 3.2 197 365 459

764 595 565 80-92 58-70 7.4 3.7 229 425 534

764 692 662 86-92 62-68 8.4 4.1 260 483 607

1172 497 467 80-92 57-69 9.7 4.9 292 542 681

1172 595 565 80-92 58-70 11.2 5.6 340 630 792

1172 692 662 86-92 62-68 12.7 6.2 386 716 900

1691 497 467 80-92 57-69 13.8 7.1 416 772 971

1691 595 565 80-92 58-70 16 8 481 892 1122

1691 692 662 86-92 62-68 18 9 550 1020 1283


