
Dostępne 
projekty 3D

CALIDO

ostry 
jDk trµjkÃt

 6  95°C  10 bar    
Kolektory pionowe:

Rury poziome:

Wykonanie:

Kolory standardowe:

8FKZyty PontD×oZe�

Inne informacje:

okrągłe Ø 30 mm 

trójkątne 30 × 30 × 20 mm 

stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

biały RAL 9003, antracyt RAL 7016 

w zestawie z grzejnikiem 

możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Wysokość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Rozstaw 
kolektorów/

podłączeń 
[mm]

Głębokość 
[mm]

Od ściany do 
otworów 

zasilających 
[mm]

Ciężar 
grzejnika 

[kg]

Pojemność 
grzejnika 
[dm³]

Moc [W] 
55/45/20

Moc [W] 
75/65/20

Moc [W] 
90/70/20

740 500 450 109 66 9,8 3,5 235 437 549

740 600 550 109 66 11,4 4 275 511 642

740 700 650 109 66 13 4,6 315 584 734

1160 500 450 109 66 15,7 5,6 379 702 883

1160 600 550 109 66 18,3 6,5 442 820 1031

1160 700 650 109 66 20,9 7,3 506 938 1180

1460 500 450 109 66 20 7,1 482 893 1123

1460 600 550 109 66 23,3 8,2 563 1044 1313

1460 700 650 109 66 26,6 9,3 645 1195 1503

1760 500 450 109 66 23,4 8,4 563 1044 1313

1760 600 550 109 66 27,3 9,6 658 1219 1533

1760 700 650 109 66 31,1 10,9 753 1395 1754

Rysunki techniczne:

standardowe:5oG]Dje poGÊÃF]eÌ�

prostyosiowy kÃtoZyRekomendowane zestawy zaworów:
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