I - 2 Wysokosé Szerokos$é Rozstaw Gtebokosé Od $ciany do Ciezar Pojemnosé Moc [W] Moc [W] Moc [W]

[mm] [mm] kolektorow/ [mm] otworéw grzejnika grzejnika 55/45/20 75/65/20 90/70/20
podtaczen zasilajacych [kgl [dm?]
[mm] [mm]
916 450 420 78 56 6,7 38 180 335 421
916 450 50 78 56 6,7 3,8 180 335 421
916 600 570 78 56 7,5 48 202 375 471
916 600 50 78 56 7,5 4.8 202 375 471
1264 450 420 78 56 9.9 10 240 445 559
1264 600 570 78 56 11,6 12,3 267 495 622
1264 600 50 78 56 11,6 12,3 267 495 622

Dlawysokosci 1264 x 450 nie ma mozliwosci wykonania podtaczenia ZDC.

Ciepto i potysk

[ B 3 0

Kolektory pionowe:  profil D 40 x 30 mm
Rury poziome giete:  okragte @ 20 mm —

Wykonanie:  grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
pokrywany powtoka galwaniczng - chrom

Grzejnik giety

Dostepne Uchwyty montazowe: w zestawie z grzejnikiem

projekty 3D

Rodzaje podtaczen: standardowe: opcjonalne:
AV V A

AV

Rysunki techniczne:

Rekomendowane zestawy zaworow: osiowy 6) prosty (('\7(. katowy%(('\@‘ zespoon\/,\‘y
¢ )
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