
Dostępne 
projekty 3D

SPRING

 6  95°C  10 bar   
Kolektory poziome:

Rury pionowe:

Wykonanie:

Kolory standardowe:

8FKZyty PontD×oZe�

okrągłe 

1” lub 2” z ożebrowaniem 

stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

biały RAL 9003, antracyt RAL 7016 

w zestawie z grzejnikiem 

Wysokość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Ilość rur 
pionowych

Rozstaw 
kolektorów/

podłączeń 
[mm]

Głębokość 
[mm]

Od ściany do 
otworów 

zasilających 
[mm]

Ciężar 
grzejnika 

[kg]

Pojemność 
grzejnika 
[dm³]

Moc [W] 
55/45/20

Moc [W] 
75/65/20

Moc [W] 
90/70/20

1050 300 3 50 118 74 17,4 2,2 215 406 510

1050 400 4 50 118 74 23,1 2,9 287 542 681

1050 500 5 50 118 74 28,8 3,7 359 677 851

1450 300 3 50 118 74 24 3 297 561 705

1450 400 4 50 118 74 31,9 4,1 396 748 940

1450 500 5 50 118 74 39,8 5,1 495 935 1176

1750 300 3 50 118 74 29,1 3,7 366 690 868

1750 400 4 50 118 74 38,7 4,9 488 920 1157

1750 500 5 50 118 74 48,4 6,1 610 1151 1447

Wysokość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Ilość rur 
pionowych

Rozstaw 
kolektorów/

podłączeń 
[mm]

Głębokość 
[mm]

Od ściany do 
otworów 

zasilających 
[mm]

Ciężar 
grzejnika 

[kg]

Pojemność 
grzejnika 
[dm³]

Moc [W] 
55/45/20

Moc [W] 
75/65/20

Moc [W] 
90/70/20

1050 115 1 50 147 90 11,6 1,5 115 216 271

1050 300 2 50 147 90 17,9 2,3 229 431 542

1050 400 3 50 147 90 26,9 3,4 342 646 812

1450 115 1 50 147 90 15,2 1,9 158 298 374

1450 300 2 50 147 90 25,3 3,2 315 595 748

1450 400 3 50 147 90 37 4,8 473 893 1123

1750 115 1 50 147 90 17,9 2,3 194 366 460

1750 300 2 50 147 90 30,4 3,9 388 733 922

1750 400 3 50 147 90 45,7 5,8 582 1099 1382

Rysunki techniczne:

:yjDtkoZy GesLJn 
w stylu loft

:ersjD po]LoPD GostępnD tyOko 
GOD Jr]ejnLkD jeGnorXroZeJo

standardowe: dla wersji jednorurowej:5oG]Dje poGÊÃF]eÌ�

prostyosiowy kÃtoZy zespolonyRekomendowane zestawy zaworów:
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