
Dostępne 
projekty 3D

VITRO

 6  95°C  10 bar    
Kolektory poziome:

Rury pionowe:

2sÊonD�

Wykonanie:

.oOor stDnGDrGoZy Jr]ejnLkD�

.oOory stDnGDrGoZe osÊony�

8FKZyty PontD×oZe�

Inne informacje:

kwadratowe 30 × 30 mm 

Ø 20 mm 

metalowa z zamocowanym malowanym szkłem lub lustrem

stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, szkło 4 mm 

dostosowany do koloru szkła

czarny, biały, czerwony, lustro 

w zestawie z grzejnikiem 

możliwość wykonania wymiarów niestandardowych 

Wysokość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Rozstaw 
kolektorów/

podłączeń 
[mm]

Głębokość 
[mm]

Od ściany do 
otworów 

zasilających 
[mm]

Ciężar 
grzejnika 

[kg]

Pojemność 
grzejnika 
[dm³]

Moc [W] 
55/45/20

Moc [W] 
75/65/20

Moc [W] 
90/70/20

1500 400 50 91 66 21 4,96 317 598 752

1500 500 50 91 66 26,4 6,2 396 747 939

1500 600 50 91 66 31,7 7,5 475 896 1127

1800 400 50 91 66 25,2 5,9 380 717 901

1800 500 50 91 66 31,7 7,45 474 895 1125

1800 600 50 91 66 38,04 9 570 1075 1352

Rysunki techniczne:

&LepÊo ]D s]yEÃ

standardowe:5oG]Dje poGÊÃF]eÌ�

Rekomendowane zestawy zaworów:

ZDC

zespolony

78 79


