Wysokosé Szerokos$é Rozstaw Gtebokosé Od $ciany do Ciezar Pojemnosé Moc [W] Moc [W] Moc [W]
[mm] [mm] kolektorow/ [mm] otworéw grzejnika grzejnika 55/45/20 75/65/20 90/70/20

podtaczen zasilajacych [kg] [dm?]
. [mm] [mm]
N A ROZ N A 1000 340 50 272/128 225 11,8 3,8 272 491 617
1500 340 50 272/128 225 17,7 57 408 737 927
1800 340 50 272/128 225 21,2 6,8 490 884 1112
2000 340 50 272/128 225 23,6 7,6 544 982 1235

Wykorzystaj
kazda przestrzen

& B B

Kolektory poziome: okragte @ 30 mm

Rury pionowe:  trojkatne 30 x 30 x 20 mm
Whykonanie:  stal niskoweglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:  biaty RAL 9003, antracyt RAL 7016
Dostepne Uchwyty montazowe: w zestawie z grzejnikiem

projekty 3D Akcesoria:  podstawka pod grzejnik utatwiajgca montaz do $ciany

o niskiej nosnosci (np. gips-karton)
Inne informacje:  mozliwos$¢ wykonania wymiaréw niestandardowych Rodzaje podtaczen: standardowe: | ZDC

AY

i i . Rek d t HW: zespolon [
Rysunki techniczne: ekomendowane zestawy zaworow: polony
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