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 6  95°C  10 bar     
Kolektory pionowe:

Rury poziome:

Wykonanie:

Kolory standardowe:

8FKZyty PontD×oZe�

Inne informacje:

okrągłe Ø 30 mm 

eliptyczne 25 × 50 mm 

stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

biały RAL 9003, antracyt RAL 7016 

w zestawie z grzejnikiem 

możliwość wykonania wymiarów niestandardowych,  
grzejnik symetryczny – możliwość montażu  
z kolektorami po lewej lub prawej stronie

Wysokość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Rozstaw 
kolektorów/

podłączeń 
[mm]

Głębokość 
[mm]

Od ściany do 
otworów 

zasilających 
[mm]

Ciężar 
grzejnika 

[kg]

Pojemność 
grzejnika 
[dm³]

Moc [W] 
55/45/20

Moc [W] 
75/65/20

Moc [W] 
90/70/20

816 500 50 104 66 9,1 5,8 245 454 571

816 600 50 104 66 10,5 6,7 285 529 665

1164 500 50 104 66 13,5 8,6 364 675 849

1164 600 50 104 66 15,7 10 425 788 991

1512 500 50 104 66 17,9 11,4 483 896 1127

1512 600 50 104 66 20,8 13,4 565 1047 1317

1802 500 50 104 66 21 13,4 566 1049 1319

1802 600 50 104 66 24,4 15,6 661 1225 1541

Rysunki techniczne:

standardowe:5oG]Dje poGÊÃF]eÌ�

prostyosiowy kÃtoZy zespolonyRekomendowane zestawy zaworów:

ZDL ZDP
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