774 500 67 7,7 52 218 416 524

470/500* 92
774 600 570 92 67 9.3 6,2 255 486 612
1026 500 470/500* 92 67 10,2 6,7 276 527 664
1026 600 570 92 67 12,2 7.9 322 615 775
1404 500 470 92 67 13,9 9,1 395 754 950
1404 600 570 92 67 16,7 10,9 461 880 1108
1698 600 570 92 67 20 13,2 543 1037 1306

Klasyka
w czystej formie
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Kolektory pionowe:  profil owalny 30 x 50 mm

Rury poziome: okragte @28 mm
Wykonanie:  stal niskoweglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:  biaty RAL 9003, antracyt RAL 7016
Dostepne Uchwyty montazowe: w zestawie z grzejnikiem

projekty 3D Inne informacje:  mozliwoé¢ wykonania wymiaréw niestandardowych, Uniwersalne podtaczenie dolne i boczne. Rozstaw podtaczen bocznych 500 mm.
do grzejnika w kolorze innym niz biaty i czarny, dodawany jest > <
zestaw montazowy w kolorze chrom Rodzaje podtaczen: standardowe: | ZD 7D ZBL ZBP opcjonalne: | ZDC
< >

AY

Rysunki techniczne:
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