
Dostępne 
projekty 3D

TOBA

 6  95°C  10 bar     
Kolektory poziome:

Rury pionowe:

Wykonanie:

Kolory standardowe:

8FKZyty PontD×oZe�

Akcesoria: 

Inne informacje:

okrągłe Ø 30 mm 

okrągłe Ø 25 mm 

stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

biały RAL 9003, antracyt RAL 7016 

w zestawie z grzejnikiem 

podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany  
o niskiej nośności (np. gips-karton) 

możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Wysokość (H) 
[mm]

Szerokość (B) 
[mm]

Rozstaw 
kolektorów/

podłączeń 
[mm]

Głębokość 
[mm]

Od ściany do 
otworów 

zasilających 
[mm]

Ciężar 
grzejnika 

[kg]

Pojemność 
grzejnika 
[dm³]

Moc [W] 
55/45/20

Moc [W] 
75/65/20

Moc [W] 
90/70/20

600 310 550 89 51 4,44 2,7 111 215 270

600 390 550 89 51 5,55 3,4 140 271 340

600 430 550 89 51 6,11 3,7 154 299 376

600 510 550 89 51 7,22 4,4 182 354 445

600 590 550 89 51 8,34 5,1 211 410 515

600 790 550 89 51 11,12 6,8 283 549 690

1000 310 950 89 51 6,91 4,3 186 358 450

1000 390 950 89 51 8,65 5,4 235 451 567

1000 430 950 89 51 9,52 5,9 259 497 625

1000 510 950 89 51 11,25 7 307 590 742

1000 590 950 89 51 12,98 8 356 683 859

1000 790 950 89 51 17,32 10,7 477 915 1151

1200 310 1150 89 51 8,15 5,1 227 430 540

1200 390 1150 89 51 10,2 3,4 286 542 681

1200 430 1150 89 51 11,22 7 315 598 752

1200 510 1150 89 51 13,26 8,2 374 709 891

1200 590 1150 89 51 15,31 9,5 433 820 1031

1200 790 1150 89 51 20,42 12,7 580 1098 1381

1500 310 1450 89 51 10,01 6,2 289 538 676

1500 390 1450 89 51 12,52 7,8 363 677 851

1500 430 1450 89 51 13,77 8,6 401 747 939

1500 510 1450 89 51 16,28 10,2 476 886 1114

1500 590 1450 89 51 18,79 11,7 550 1025 1289

1500 790 1450 89 51 25,06 15,6 737 1373 1727

1800 310 1750 89 51 11,87 7,4 350 646 812

1800 390 1750 89 51 14,84 9,3 441 813 1022

1800 430 1750 89 51 16,33 10,2 486 897 1128

1800 510 1750 89 51 19,3 12,1 577 1064 1338

1800 590 1750 89 51 22,28 13,9 667 1231 1548

1800 790 1750 89 51 29,71 18,6 894 1648 2073

Rysunki techniczne:

8jPXjÃFD IorPD

standardowe: opcjonalne:5oG]Dje poGÊÃF]eÌ�

prostyosiowy kÃtoZy zespolonyRekomendowane zestawy zaworów:

ZBL ZBP ZK ZDK ZDCZDL ZDP

W wersji poziomej: H å s]erokoÐÅ� B å ZysokoÐÅ� 

70 71


