
Dostępne 
projekty 3D

PLUS NEW

Praktyczny  
i estetyczny

 6  95°C  7 bar    
Kolektory pionowe:

Rury poziome:

Wykonanie:

Kolory standardowe:

8FKZyty PontD×oZe�

Inne informacje:

kwadratowe 30 x 30 mm 

o profilu prostokątnym 30 x 10 mm 

stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

biały RAL 9003, antracyt RAL 7016 

w zestawie z grzejnikiem 

możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Wysokość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Rozstaw 
kolektorów/

podłączeń 
[mm]

Głębokość 
[mm]

Od ściany do 
otworów 

zasilających 
[mm]

Ciężar 
grzejnika 

[kg]

Pojemność 
grzejnika 
[dm³]

Moc [W] 
55/45/20

Moc [W] 
75/65/20

Moc [W] 
90/70/20

726 430 400 136 46 7 3,6 260 478 600

940 530 500 136 46 10,2 4,5 378 707 888

1140 530 500 136 46 13,5 5,6 452 886 1113

Rysunki techniczne:

standardowe:5oG]Dje poGÊÃF]eÌ�

prostyosiowy kÃtoZy zespolonyRekomendowane zestawy zaworów:

ZBL ZBP ZDC
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