
Dostępne 
projekty 3D

RING S 

6  65°C    
Kolektory poziome:

Rury pionowe:

Wykonanie:

Kolory standardowe:

8FKZyty PontD×oZe�

okrągłe Ø 30 mm

eliptyczne 25 × 50 mm 

stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

biały RAL 9003, czarny mat struktura

w zestawie z grzejnikiem

Wysokość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Rodzaj podłączenia Głębokość 
[mm]

Ciężar 
grzejnika 

[kg]

Moc przewodu 
grzewczego

[W]

Moc grzewcza
[W]

1500 352 kabel spiralny zakończony wtyczką 99 11,73 420 475

1800 410 kabel spiralny zakończony wtyczką 99 16,24 600 660

Wysokość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Rodzaj podłączenia Głębokość 
[mm]

Ciężar 
grzejnika 

[kg]

Moc przewodu 
grzewczego

[W]

Moc grzewcza
[W]

1500 352 kabel spiralny zakończony wtyczką 99 22,68 850 935

1800 410 kabel spiralny zakończony wtyczką 99 31,57 1200 1320

Rysunki techniczne:
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Jedyny model grzejnika pokojowego suchego w wersji elektrycznej 
bez cieczy wewnątrz.

Idealny do domów z instalacją fotowoltaiczną.

Posiada kabel grzejny – aby uruchomić grzanie wystarczy jedynie 
podłączyć go do gniazdka elektrycznego.

Przewód zasilający do grzejnika w zależności od preferencji może 
zostać podłączony z lewej lub z prawej strony urządzenia.

Czas na rozgrzanie się do temperatury maksymalnej: ok. 10 minut.

Niski pobór energii.

Trzy zakresy regulacji mocy - minimum, medium, maximum.

Timer 3 godzinny.
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Wiele zalet w jednym modelu!
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