
Dostępne 
projekty 3D

LAVA

 6  95°C  10 bar     
Kolektory poziome:

Rury pionowe:

Wykonanie:

Kolory standardowe:

8FKZyty PontD×oZe�

Akcesoria: 

Inne informacje:

okrągłe Ø 30 mm 

okrągłe Ø 22 mm 

stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

biały RAL 9003, antracyt RAL 7016 

w zestawie z grzejnikiem 

podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany  
o niskiej nośności (np. gips-karton) 

możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Wysokość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Rozstaw 
kolektorów/

podłączeń 
[mm]

Głębokość 
[mm]

Od ściany do 
otworów 

zasilających 
[mm]

Ciężar 
grzejnika 

[kg]

Pojemność 
grzejnika 
[dm³]

Moc [W] 
55/45/20

Moc [W] 
75/65/20

Moc [W] 
90/70/20

600 330 550 84 51 4,2 2,1 118 221 277

600 435 550 84 51 5,35 2,8 150 281 352

600 540 550 84 51 6,5 3,4 182 341 427

600 610 550 84 51 7,3 3,9 204 383 479

600 715 550 84 51 8,4 4,6 235 441 552

600 820 550 84 51 9,6 5,3 268 504 630

600 1030 550 84 51 11,9 6,6 332 624 780

1200 330 1150 84 51 7 3,8 196 368 460

1200 435 1150 84 51 9,1 5 254 478 598

1200 540 1150 84 51 11,2 6,3 313 588 735

1200 610 1150 84 51 11,3 7,1 315 593 742

1200 715 1150 84 51 14,6 8,4 407 766 958

1800 330 1750 84 51 9,8 5,5 274 514 643

1800 435 1750 84 51 12,8 7,3 357 672 840

1800 540 1750 84 51 15,8 9,1 441 829 1037

1800 610 1750 84 51 17,8 10,3 497 934 1168

1800 715 1750 84 51 20,85 12,1 582 1094 1368

2000 330 1950 84 51 10,7 6 299 562 703

2000 435 1950 84 51 14,05 8 392 737 922

2000 540 1950 84 51 17,4 10 485 913 1142

2000 610 1950 84 51 19,6 11,4 547 1028 1285

2000 715 1950 84 51 22,9 13,4 639 1201 1502

Rysunki techniczne:

&LepÊo Z nDjOeps]yP 
wydaniu

standardowe: opcjonalne:5oG]Dje poGÊÃF]eÌ�

prostyosiowy kÃtoZy zespolonyRekomendowane zestawy zaworów:

ZBL ZBP ZK ZDK ZDCZDL ZDP
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