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Folia grzewcza w rolce 120 W/m?
HO-305 [ HO-310

Dane techniczne

Folia grzewcza o szerokoéci 50 cm lub 100 cm i mocy

120 W/m?, wykonana z wysokiej jakoéci materiatéw:
cyklokarbonu, miedzi, srebra oraz zageszczonej folii PET.
Przeznaczona do elektrycznych systemoéw grzewczych -
podtogowych, Sciennych i sufitowych. Charakteryzuje sie
wysokq efektywnosciq energetyczng, zapewniajgc szybkie
i rownomierne nagrzewanie powierzchni przy minimalnym
zuzyciu energii.

Korzysci:

* rownomierny rozktad temperatury;

* oszczednos¢ energii;

* szybki, tatwy i bezpytowy montaz;

* krotki czas nagrzewania, szybka reakcja na sterowanie temperaturg;

* niewidoczne zrédto ogrzewania, idealne do zachowania estetyki wnetrz;

* brak elementéw mechanicznych — nie wymaga napraw, wymiany czy
przeglgdéw

* kompatyblnosE z réznymi rodzajami podtog;

* bezpieczefstwo uzytkowania, zabezpieczenie przed przegrzaniem
podtogi.

Napiecie 230V
Motzliwosé ciecia folii co25cm
Grubosé folii 0,338 mm
Maksymalna temperatura folii 35°C

Maksymalna diugosé instalacji jednego pasa folii

dla HO-305 - 20 m; dla HO-310 - 10 m

Maksymalna moc instalacji jednego pasa

1200w

Zastosowanie

podtogi, §ciany, sufity

Materiat

PCT (Cyklokarbon), miedz oraz srebro, mleczna folia PET (zageszczona)

Indeks produktu Model Szerokoéé [em] 7 Moc nominaina [w/mb] Moc powierzchiowa [w/m?]
HO-305 FOLIA GRZEWCZA 50 CM HO-305 50 60 120

HO-310 FOLIA GRZEWCZA 100 CM HO-310 100 120 120

Indeks produktu Dlugosé w rolce [mb] Waga produktu netto [kg]

HO-305 100 25

HO-310 100 . 48
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