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Kabel NEW

HOCAB-UND-15-225 - 18-2325

Dane techniczne

Kable grzewcze elektryczne uktadane pod jastrychem

to nowoczesne rozwigzanie dedykowane do systemow
ogrzewania podfogowego, ktére zapewnia wydajne

i komfortowe ogrzewanie wnetrz. Montowane pod warstwq
jastrychu (betonowego lub anhydrytowego), kable te sq
niewidoczne i wspotpracujg z réznymi rodzajami pokry¢
podtogowych, takimi jak ptytki, panele, czy wyktadziny.

Napiecie 230V

Moc 15 W/m
Budowa przewodu dwuiylowy
Izolacja zyty XLPEiPVC

Izolacja zewnetrzna

LSZH Low Smoke Zero Halogen

Maksymalny promien zgiecia 50 mm
Srednica przewodu 4,8-5,6 mm
Maksymalna temperatura przewodu ~ 45°C

5°C

Minimalna temperatura instalacji

Przewéd zasilajgcy

2-iytowy wraz z oplotermn uziemiajgcym o diugosci 25 m

Indeks produktu Dilugosé [m]  Moc15W/m Natezenie [A]  Rezystencja[Q]  Waga produktu netto [kg] ~ Wymiary produktu netto [cm]
HOCAB-UND-15-225 15 225 10 235) 05 17x5
HOCAB-UND-15-375 25 375 16 1411 08 20x5
HOCAB-UND-15-600 40 600 26 88,2 12 22x5
. HOCAB-UND-15-900 60 900 39 588 18 20x9
HOCAB-UND-15-1200 80 1200 52 44, 24 22x10
. HOCAB-UND-15-1500 100 1500 6,5 353 3 24 %10
HOCAB-UND-15-1800 120 1800 78 29,4 38 25x10
HOCAB-UND-15-2100 140 2100 9, 25,2 45 25x13
HOCAB-UND-15-2325 155 2325 101 228 53 26x13
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