MIDAINOWOCZESNE
VA=l GRZEJNIKI

DEKLARACJIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

MO AW

NR DWU/2/51/2023

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SALTO 1

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Grzejnik do instalacji grzewczych w budynkach
Producent: LUXRAD POLSKA MAZUR | WSPOLNICY S.K.A., 05-800 Pruszkéw, ul. Parkowa 1
System aceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 3

Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014

Jednostka notyfikowana: HEATEST s.r o. NB 2693

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wtasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogieni

Klasa odpornosci Al

Uwalnianie substancji Brak
niebezpiecznych
Temperatura powierzchni Max. 95°C

Szczelnos¢ pod dziataniem
cisnienia

Brak przecieku podczas testu grzejnikow pod cisnieniem o wart.
1,3 krotnosci maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego.
Maksymalne dopuszczaine cisnienie robocze - 1000 kPa

Odpornos¢ na dziatanie cisnienia

Brak peknie¢ podczas testu grzejnikéw pod cisnieniem o wart.1,69
krotnoéci maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego i
przy maksymalnym dopuszczalnym ci$nieniu roboczym

Nominaina moc ciepina dia
75/65/20 °C (AT=50K),
55/45/20 °C (AT=30K)

Patrz tabela ponizej

Moc cieplna w réznych
warunkach pracy
(charakterystyka)

Patrz tabela ponizej

Trwatosé

Odpornosé na korozje

Brak korozji po 100 godzinach testu w srodowisku wilgotnym

Odpornosc na stabe uderzenia

Powtoka ochronna stanowigca ochrone w warunkach
magazynowania jaki i pracy instalacji. Powfoka lakiernicza
odporna na uszkodzenia - test metodq siatki naciec. Klasa 0
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Niepowtarzalny Nazwa modelowa Nominalna Nominalna Wyktadnik KM Réwnanie
kod moc Cieplna moc Cieplna charaktery-
identyfikacyjny {w) (W) styki cieplnej

wyrobu
75/65/20°C 55/45/20°C
AT 50K AT 30K n

SALTO | 600x430 269 141 1,2695 1,8746 | O=KM*AT"
SALTO 1 920x430 412 215 1,2726 2,8365 | O=KM*AT"
SALTO | 1200x430 538 281 1,2738 3,6867 | O=KM*AT"
SALTO | 1400x430 627 327 1,2745 4,2848 | O=KM*AT"
SALTO | 600x530 349 182 1,2777 2,3553 O=KM*AT"
SALTO | SALTO | 920x530 536 279 1,2795 3,5920 | ®O=KM*AT"
SALTO 1 920x630 636 327 1,2995 3,9414 | O=KM*AT"
SALTO | 1200x530 699 363 1,2815 4,6478 | O=KM*AT"
SALTO | 1400x530 815 422 1,2864 5,3162 O=KM*AT"
SALTO 1 1200x630 838 434 1,2845 5,5070 | O=KM*AT"
SALTO |1 1400x630 978 506 1,2892 6,3100 | O=KM*AT"
SALTO | 1600x630 1108 571 1,2997 6,8610 | O=KM*AT"

8. Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okre$lonego
powyze;j.

W imieniu producenta podpisat:
Jakub Monkiewicz

.....................................

Pruszkdw, 17.02.2023 M

Oznaczenia symboli w kodzie identyfikacyjnym wyrobu: SALTO I x/y q z
x — liczba okreslajaca wysokos$¢ grzejnika {(mm);
y — liczba charakteryzujaca szerokoéé grzejnika (mm);
z — znaki okreslajgce kolor grzejnika;
q — znaki okreslajgce rodzaj zasilania
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